
Residencia El edificio ocupa el chaflán de la Antibes manzana limitada por las calles Di- 
putación y Sicilia, totalmente edifica- 
ble y con una superficie de 553,3 m?. 

El conjunto comprende: una zona 
destinada a garaje (las dos primeras 
plantas), semisótanos y entresuelo, y 

~ ~ ~ ~ i t ~ ~ t ~ ~ :  J. ~d~~~~~ ~ i ~ . , ~ ~ t  a residencia las restantes, hasta to- 
talizar cinco. 

M. Francés Marqueta El garaje, aparte de las funciones 
de aparcamiento, cumple las acceso- 
rias: lavado, engrase y manteni- 
miento. S e  accede por la calle Sicilia 
por entrada de 6 m. de ancho que a 
su vez se bifurca en dos, conduciendo 
la de la derecha mediante rampa del 
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17% de pendiente al  entresuelo y a la 
planta baja la de la izquierda. La zona 
de control y de oficinas se ha previs- 
to  anexa a la entrada. La residencia 
ocupa las restantes plantas con ac- 
ceso independiente situado en el cha- 
flán de la manzana. En planta baja se 
disponen Recepción y Conserjería. 

Con una fachada de gran desarrollo, 
la distribución de dependencias es 
inmediata, una hilera de ellas parale- 
las a fachada y la contrapuesta venti- 
lada a través de un gran patio de 
93,24 m.2 de superficie. 

Fijado por las leyes sobre Industria 
Hotelera el volumen de la habitación 
y por las ordenanzas municipales de 
edificación la altura mínima, se ha 
deducido la superficie en planta para 
cada habitación y en consecuencia las 
dos dimensiones de una planta ideal. 

Se ha repetido las más veces posi- 
bles la planta ideal de habitación y 
han sido consecuencia obligada de 
las dimensiones del solar y de su 
forma las restantes. Los  triángulos 
que se forman en los chaflanes del 
solar han dado lugar a las «suites» 
correspondientes. 

En la primera planta de la residencia 
se dispone el  Salón-Bar, oficio y 
aseos generales. 

Cada habitación, tanto las dobles 
como las de una sola plaza, tienen un 
medio baño (polibán, lavabo y W.C.) 
independiente. Las habitaciones que 
contienen un baño completo están 

obra vista («geros» de 7 cm.). Los en- 
t r e p a ñ o ~  que rellenan los vanos que 
deja la estructura son de cerámica. 
Los forjados están formados por vi- 
guetas prefabricadas y casetones ce- 
rámicos. La cubierta es plana de las 
llamadas «a la catalana)). Los suelos 
son de terrazo de 40 x 40 cm. y color 
amarillento. Los techos están forma- 
dos por planchas de yeso liso. Las 
ventanas están protegidas con per- 

Piantapiso5." - sianas enrollables y marcos de perfil 

2. Hablfaribnrerririo 
metálico normalizado t ipo ((mondra- 

Laradoy.l.nch. gón». A i re  climatizado, impulsado a 
4. Te,isir lendsr 
S. palio luces cada una de las dependencias, es- 
6. A~~~~~~~ tando la caldera en la planta baja. 

Completan las ir.,.,,aciones, agua, 
luz, fuerza y teléfono. 

Los desagües y suministros (agua, 
luz y aire climatizado), se realizan 
sobre los  cielorrasos de los aseos y 
de los pasillos de comunicación. 


