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Adaptación de un antiguo proyecto al que se le ha escalera ha sido también cuidadosamente estudiada 
dado una mayor libertad de planta permitiendo posi- combinando el hierro con el cristal y terrazo; resis- 
bles adaptaciones ambientales y agrupaciones de dos tencia y ligereza, unidad y que resalte la calidad del 
viviendas, gracias a la incorporación de una estruc- material han sido la principal preocupación en el di- 
tura metálica completa. Igualadas en lo posible todas seño de todo su conjunto. 
las viviendas, a cuatro habitaciones, se ha procura- 
do una zonificación correcta. " 1 

El carácter módico de las viviendas no ha sido obs- I ' ,' 
táculo para dar a su entrada y medianera libre una Colaborador: A. Vide Cid. arquitecto técnico apare- 
calidad plástica a base de materiales nobles e indus- jador. 
triales, con un resultado altamente satisfactorio. La Emplazamiento: Avda. Borbón, 68 y 70. Barcelona. 
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C. Carmona Sanz 

Bloque de apartamentos construidos en un promonto- 
rio elevado, con maravillosas vistas frente a la bahía 
de S'agaró. 
La unidad-apartamentos. se ha proyectado bajo un cri- 
terio de diversificación en planta y en volumen. Así 
tenemos diferencias de altura dentro de los aparta- 
mentos, desde la conocida solución del ~Duplex. a 
propuestas intermedias de niveles. 
Por su tipología, cabe diferenciar varios tipos de uni- 
dades-apartamentos. Esta variación se refleja en la 
composición del bloque. Mantenemos idénticos los 
elementos fundamentales del proyecto, como la uni- 
dad terraza, unidad pérgola y el mismo lenguaje ar- 
quitectónico, pero al traducir la variabilidad de planta 
y volumen con estos mismos elementos y este mismo 
lenguaje, el bloque adquiere su propia configuración. 
Compositivamente, creo que su mayor interés puede 
radicar en la metodología que ha presidido el pro- 
yecto y que en síntesis podemos concretar en los 
siguientes puntos: 

Establecimiento de un programa-proceso, en el que 
fundamentalmente inciden: 
- Criterios sobre necesidades de las plantas. Diver- 
sificación de los diversos tipos de apartamentos. 
Variabilidad sobre los planos o niveles de los apar- 
tamentos. 
Establecimiento de los elementos básicos: 
- Unidad abertura. 
- Unidad terraza. 
- Unidad pérgola. , L - - 
Con su dimensionado y lenguaje plástico. 
Al  entrar en contacto estos elementos básicos con 
el programa-proceso, han surgido a su propio irnpul- 
so la arquitectura sin más acción que los propios 
ajustes. 

Colaborador: Cyril Inness. A.R.I.B.A. 
Emplazamiento: San Feliu de Guixols [Gerona] . 



' J. Casals Coll Escuela-Hogar 

Nos daban una planta libre con los cerramientos de 
fachada y caja de ascensor ya preexistentes, y con 
el siguiente programa: 
- Ocho aulas, de ellas, una de plancha, otra de cos- 
tura y otra de cocina. 
- Aseos, uno general y otro para la dirección. 
- Sala de recepción y visitas. 
- Secretaría e información y archivo. 
- Despacho directora. 
- Vestíbulo y zona de reunión. 
Hemos procurado que cada aula, de por sí cerrada. 
participase del espacio común -vestíbulo-. En la 
misma línea, nos ha preocupado que desde cada com- 
partimiento fueran posibles las visuales y la luz del 
exterior, en todas direcciones. De esta manera el ves- 
tíbulo queda iluminado con luz natural desde todos 
sus límites. 
El tratamiento es común para cada dependencia. El 
techo es de color amarillo sin interrupción y de fa- 
chada a fachada. Las luces que iluminan el vestíbu- 
lo también participan de los dos espacios que limi- 
tan: aula y vestíbulo. 

Hemos puesto a prueba el sistema de iluminación de 
las aulas a base de focos de pinza, móviles, permi- 
tiendo que en un momento dado pueda concentrarse 
mucha luz en un punto y por el contrario difundir la 
luz por reflexión contra el techo. 
Los colores del ambiente general son amarillo, verde 
oscuro y blanco. 
También hemos ensayado el plástico en plancha cur-, 

' 

vada, que hemos utilizado como ventana entre aulas t. 

y vestíbulo, permitiendo la luz en los dos sentidos y . 
cerrando para los ruidos. 
La planta tiene unos 300 metros cuadrados. La altu- ' 
ra de echo es uniforme. La fachada es toda a base , ' 

de ventana de madera corrida y acristalada con gra- 
dulux de lama pequeña. 

Colaboradores: E. Molas Rifá, P. Riera Pañellas, J. M." 
Rovira, arquitectos, y M. Calvet, aparejador. 
Emplazamiento: Rambla Hospital, 11. Vich (Barcelona]. 
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J. Casals Rubies ' Edificio industrial ,, . - .  

' i  
Se trata de un edificio destinado a sede central de 
~Autocares Julián y a aparcamiento público. 
Está edificado entre medianeras, con un cuerpo cen- 
tral en fachada tratado de forma singular y situado 
en la carretera B-200 que une Barcelona con la Co- 
marca del Llobregat. Delante del mismo existe una 
estación de servicio. 
Consta de: Planta sótano, destinada a los servicios 
de lavado, engrase y reparación de autocares, ca- 
miones y turismos. Planta baja, accesos y aparca- 
miento de autocares; en el cuerpo central de facha- 
da se ubica la recepción, una sala de exposición de 

, automóviles, elementos de comunicación vertical y 
:una cafetería. Entreplanta, destinada a oficinas de ven- 

ta de automóviles. Planta l.", aparcamiento de auto- 
cares. Plantas 2." y 3.", aparcamiento público de tu- 
rismos. Planta 4.", oficinas de administración de la em- 
presa y zona noble con despachos de gerencia, direc- 
ción y salas de reuniones con vistas a terrazas ajar- 
dinadas. 
La estructura es metálica y el cálculo de la misma así 
como la organización interior estuvo a cargo del in- 
geniero A. Grau, centrándose el trabajo del arquitec- 
to en la solución de los problemas espaciales y en 
el tratamiento y diseño de los cerramientos exte- 
riores. . 
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El cuerpo central de la fachada principal está resuelto 
mediante un muro-cortina en el que se intenta tradu- 
cir exteriormente los distintos programas que se de- 
sarrollan en las distintas plantas del edificio. En la 
planta primera se disponen unos cuerpos salientes in- 
dividualizados tratados con cristal transparente con 
objeto de enfatizar la visión desde el exterior. de los 
autocares, elemento básico en la composición del pro- 
yecto, sustituyendo, en cierta manera a la sala de 
exposiciones de la planta baja, disminuida su accesi- 
bilidad visual por la estación de servicio existente. En 
las plantas superiores el tratamiento es uniforme ern- 
pleándose cristal parsol-gris y rematándose la estruc- 
tura de aluminio con unos elementos en voladizo que 
producen un gran efecto visual desde los salones de 
dirección y gerencia. 
Los paramentos de fachada situados en segundo pla- 
no están resueltos con una celosía de acero galva- 
nizado pintada al duco. 

Colaboradores: R. Casal, aparejador, y C. Lapuente. 
estudiante Arquitectura. 
Emplazamiento: Calle Santa Eulalia, 174-178. Hospita- 
let de Llobregat [Barcelona). 



C. Cirici Alomar 
'shidio PER , Lámpara Flauta 

Cuando hace cuatro años, el C.O.A.C.B., nos encargó 
el Proyecto de acondicionamiento del Archivo Histó- 
rico, iniciamos el diseño de esta Iámpara que ahora 
empieza a producirse en serie. 
Para iluminar los archivos necesitábamos una Iámpa- 
ra continua o una serie de lámparas acoplables que 
formaran una línea de luz. De aquí nació esta Iám- 
para fluorescente que :lleva la reactancia incorporada 
y permite su instalación en serie. 
Posteriormente. en un intento de ampliar el mercado 
de esta Iámpara, que habíamos iniciado para resolver 
un problema muy concreto, estudiamos varios so- 
portes intercambiables que permiten utilizar la misma 

Iámpara para colgar o como una Iámpara de mesa 
unida a ella por una pinza. Un subproducto del mismo 
diseño es una Iámpara de incandescencia para cuya - ... 
fabricación se utilizan los mismos elementos que para '-: 
la fluorescente, suprimiendo el extremo destinado a 
cubrir la reactancia. 
Como ocurre muchas veces, la Iámpara no está en el . 
Archivo Histórico pero pronto estará en muchos otros : 
archivos. 
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Colaborador: P. Bonet Beltrán, arquitecto. 
f 



L. Clotet Ballús 
O. Tusquets Guillén Adición sobre una planta baja. Casa Gil Sala 

Esta callecita de barrio y casi toda la ciudad está to  de adecentamiento y modernización de la planta 
hecha de añadidos y yuxtaposiciones. Intervenciones baja. ¿Ordenar el conjunto? ¿Controlar la totalidad? 
parciales que desesperan a los arquitectos, que siem- ¿O, por el contrario, aprender a yuxtaponer la apa- 
pre deseamos ampliar el campo del reducido encargo. rentemente independiente y a introducir Ici' imprevi- 
Pero se puede intentar, en este caso, por ejemplo, sible? 
no abarcar la totalidad y aceptar que, de la misma 
forma que nuestra intervención en fachada queda aco- 
tada por las aristas verticales de las medianeras. PO- 
demos limitarla, también horizontalmente por el rema- Colaboradores: S. Loperena y Anna Bohigas. 
te de la edificación primitiva, abandonando todo inten- Emplazamiento: Calle San Mario, 36, Barcelona. 

PLANTA PRIMERA -*le - I PLANTA TERCERA i 



F. Correa Ruiz . 
A. Milá Sagnier Edificio Atalaya 

El solar, situado en la esquina S.O. del cruce de la 
Diagonal con la carretera de Sarriá, fue considerado 
con suficiente importancia como para que se solici- 
tara la construcción en él de un edificio singular. 
Tras varios años de diferentes solicitudes, el permi- 
so fue finalmente otorgado en el 1968. 
Consiste el edificio en una torre de unos 550 m.' de 
superficie, en forma de cruz gamada de 22 plantas 
de altura (71,25 m.), un cuerpo de forma irregular de 
dos plantas de altura que lo liga al cuerpo de man- 
zana preexistente y un sótano de cuatro plantas bajo 
tierra. 
Las plantas baja y primera (que comprenden la su- 
perficie de la torre y el cuerpo bajo anteriormente 
citado) van destinadas a locales comerciales y ofi- 
cinas. 
El edificio, desde la planta tercera hasta la dieciséis, 
consiste en apartamentos en número de ocho y de 
70 m.' aproximadamente. 
Desde la planta dieciséis hasta la veintiuno los apar- 
tamentos son sólo cuatro por planta, de una super- 
ficie de 150 m.' cada uno. 
La planta veintidós va destinada a un local de restau- 
rante con sus cocinas, con una superficie d s  550 m.' 
en total. 
La forma rectangular en que se inscribe forma en 
cruz de la planta de la torre da como resultado dos 
fachadas idénticas a Norte y a Sur y otras dos tam- 
bién idénticas a Este y Oeste. 
La forma en cruz gamada deriva del intento de si- 
tuar los ocho apartamentos de las primeras dieciséis 
plantas, de manera que consiguieran la mayor inde- 
pendencia de vistas posibles de unos a otros. Se han 
evitado tanto la contigüidad de las terrazas como las 
aberturas en fachada en ángulo recto con respecto 
a las de otro apartamento que las pudiera dominar. 
La forma de la planta deriva a su vez de la voluntad 

de retranquear la superficie de la fachada con la in- 
tención de dar esbeltez a un volumen que, a pesar 
de ser su altura superior a la de los que la rodean, 
es todavía bajo para la proporción que exige una 
torre así como ésta. 
El perfil vertical de la torre, parte de la base forma- 
da por las dos plantas de locales comerciales a tra- 
vés del dentado de las terrazas de los apartamentos, 
retranqueándose en la planta dieciséis para salir fi- 
nalmente en voladizo en el restaurante de la planta 
veintidós. 
El perímetro de la superficie del edificio en cada una 
de sus plantas se articula según un módulo reticu- 
lar de 1 x 1 m. 
El juego de volúmenes y la sumisión modular de la 
fachada fueron las razones principales que pesaron 
en la elección de un material uniforme de revesti- 
miento. Este se presenta a lo largo y a lo ancho de 
todas las fachadas del edificio respondiendo unitaria- 
mente a todos los accidentes de ésta y consiste en 
placas de mortero de cemento blanco prefabricadas, 
lo que vulgarmente se conoce por piedra artificial. 
La estructura de hormigón con pilares y muros arrios- 
trantes internos [que a su vez sirven de caja de as- 
censor) y solera uDomo~ en todas las plantas no pre- 
senta características especiales en cuanto ni existen 
grandes voladizos en fachada ni grandes espacios que 
exijan grandes luces en el interior. 
En cuanto a los interiores del edificio los arquitec- 
tos declinan toda responsabilidad sobre el tratamien- 
to de los mismos ya que la propiedad juzgó suyo el 
derecho de imponer su decorador para todos los es- 
pacios interiores del edificio incluso para el vestíbu- 
lo de entrada, escaleras y vestíbulos de los diferentes 
pisos de la torre. 

Emplazamiento: Av. Generalísimo Franco, esquina Ca- 
rretera de Sarriá. Barcelona. 



S. Costa Vidal 
J. Ríos Oliver . ' " 
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lntentamos eludir la problemática de las múltiples Y así surge el presente chalet de la .parcela 135. de 
~urbanizacionesm que extienden el dominio de la Ciu- la .Urbanización San Blas., que esperamos haya sido 
dad Jardín. un poco mejor que los anteriores. 
Prescindimos ahora de cambiar el sistema imperan- 
te y luchamos para dignificar .esta urbanización*. 
lntentamos resolver el programa de necesidades tí- Colaborador: E. Pelufo, aparejador. 
pico, dentro de una ~iibanización típica y un contexto Emplazamiento: Urbanización San Blas, Carcagente . 
social típico. (Valencia). 

vestíbulo. 
Comedor. 
Estar. 
Cocina. 
Baño. 
Aseo. 
Dormitorio 
Patio. 
Calefacción gas 
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J. Cusidó i Cabanes Proyecto de edificio para iglesia y dependencias parroquiales 

Encargo accidental. Inesperado por su marginalidad a 
la naturaleza de los posibles encargos habituales. 
Iniciado con escepticismo por una clara resistencia 
ideológica a su destino. Pero esta oposición, por per- 
tenecer el arquitecto a una sociedad estructurada de 
una manera tan determinada, aparecerá en cualquier 
tipo de proyecto normal. Y sólo puede, si ha decidido 
no renuncia1 al ejercicio de su profesión por conside- 
rarlo una estéril evasión individual, intentar, con los 
deficientes elementos de que dispone, una actuación 
limitada, sabiendo que será siempre epidérmica a un 
inocuo nivel sobreestructural. 
Proyecto independiente del proceso económico nor- 
mal, sin objetivo de mercado, sin la espectativa de 
ser un objeto destinado a producir una plusvalía in- 
verosimil legalmente estimulada para paliar la renun- 
cia a una solución- queda aislado de la cotidiana y 
raquítica dialéctica especulador-arquitecto-usuario. Y es 
una ocasión propicia para que se convierta -con un 
fácil planteamiento parcial- en un juego abstracto, 
en una simple divagación formal a base de filigranas 
superficiales. 
Pero, a pesar de desaparecer la característica inicial 

de mercancia, la vinculación religiosa puede introdu- 
cir peligrosamente otros elementos ficticios cuya po- 
sibilidad de coacción es mucho más sutil. Aunque, 
por su indeterminación material, sean más dificilmen- 
te controlables por el cliente y por tanto, más fácll- 
mente escamoteables. 
Por eso, la preocupación principal ha sido la con- 
tención rigurosa del lenguaje para que no apareciera 
una comunicación ilusoria entre la obra y el usuai 
rio deliberadamente consciente en cada momento. 
Y evitar, además, que unos significados publicitaria- 
mente eficaces se asociaran con su actual función 
y la beneficiaran. 
Porque la-intención latente es la futura y espontánea 
reconversión en un auténtico nudo de relación so- 
cial del barrio -aspecto completamente ignorado por 
la legislación proteccionista vigente- con las trans- 
formaciones de uso que sean necesarias. 

Emplazamiento: Calle Puigcerdá a 107 m. de calle Can- 
tabria. Polígono Sant Martí, Plan Levante Norte. Bar- 
celona. 

; 1. - Espacio intermedio calle-interior 
2. - Porche cubierto 
3. - Patio. 
4. - Iglesia. 
5. - Centro parroquial. 

1 6. - Casa parroquial. 



C. Chinchilla Ballesta 
L. M.' Escolá Gil 
J. Oliva Casas 

Datos de partida: Bloques de 5 plantas y viviendas 
de tres dormitorios todas ellas prácticamente iguales 
(demanda no diversificada], es decir, uniformidad to- 
tal tonto en número de plantas (escala urbanismo] 
como de programa (escala vivienda). Añádase a ello 
que una promoción importante implicaba construir de 
una vez calles enteras. 

I Resolución: Dos bloques de viviendas distintos sur- 
gidos para obtener una correcta orientación en todas 
las viviendas, colocados constituyendo una calle inte- 
rior en forma de L y el resto integrados en el tejido 
urbano. Un esDacio interior central destinado a iueao 
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Proyecto para 290 viviendas subvencionadas 

. - 
de niños y zoia de reserva para un edificio comple- 
mentario. 
Habíamos conservado la tradicional calle continua, 
pero quedaba un grave defecto común a estos polí- 
gonos de viviendas: la uniformidad de fachadas, la 
monótona repetición de un bloque tras otro, la falta 
de identificación de cada uno de ellos, la pobreza vi- 
sual, etc. 
Los datos de partida y el tema nos habían conducido, 
insensiblemente, a esta situación. Estábamos en el 
polo opuesto a la arquitectura para .ser mirada., a 
la arquitectura rica en imágenes y experiencias visua- . . 

les, a la introducción del elemento simbólico y de sig- Colaboradores: J. Sanfeliu y J. Ginebra, aaarejadores. 
nificación. .. Emplazamiento: Avenida del Estadio, Vich (Barcelona). 
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Colocados ante esta tesitura (transcurrió un cieho 
tiempo entre el proyecto y su construcción) decidi- 
mos paliar, en lo posible, ese defecto durante la di- 
rección de obra. Es, desde luego, un tímido intento 
y somos conscientes de ello. Pero a pesar de la ar- 
tificiosidad del método, acentuada por su introducción 
a posteriori, creemos que los resultados, aunque mo- 
destos, justifican el intento. Como se aprecia en las 
fotos, se introdujeron de forma totalmente irregular 
unas franjas verticales de 15 x 15 cms. en la vertical 
de las jambas de las ventanas y los paños resultan- 
tes en los antepechos de éstas van revocados y es- 
tucado~ (color marrón o verde, según bloques]. En 
las jambas de las restantes ventanas se utilizó el la- 
drillo ~queixal. en fachada. 
Conviene remarcar el enfoscado impermeabilizado por 
la cara interior de la obra vista y el aislante térmico 
en la cámara de aire y bajo cubierta. Son viviendas 
subvencionadas de 75 m.' construidos. 
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