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Una petita pineda amb grans blocs granitics,
un enorme poliesportiu cobert de bloc esplit
(i estética del postmodern més dur), i un
conjunt esportiu a l'aire lliure amb piscines
i pistes de tennis, separats per un inhospit
solar que exercia d'aparcament, va ser el
lloc determinat per I'ajuntament per
establir-hi 'objecte del projecte: una piscina
coberta amb accés tinic per ’actual
poliesportiu i vestidors de servei ala
piscina coberta i a les piscines externes,

i dues pistes d'esquaix; tot plegat

—el complex poliesportiu— controlat des
d’una garita en el vestibul del poliesportiu.
La creacié d'un edifici que resolgués
mitjangant les seves dimensions la unié de
tot el complex va ser 'inici per configurar
una estructura baixa d’espais plens i buits
que, deutors d’un mateix programa, el
completen qualificant-lo espacialment.

Un llarg passadis en forma de L que neix
des del cor de I’actual edifici i d’esquena a
aquest ens revela el lloc cap on anem,
alhora que podem intuir l'alternanga
espacial que completa el programa: vestidor

d’homes/pati, vestidor de monitors/pati,
vestidor de dones/pati, cambra
d’instal-lacions/piscina. Des de cadascuna
d’aquestes unitats programatiques accedim
a I'espai de piscines mitjangant una galeria
orientada al sud i paral-lela al conjunt de
piscines externes, estructurant tots dos
programes i resolent la problematica de
circulacié peus secs-peus molls.

L’espai buit on es troben els vasos és resolt
amb dues testeres cegues i laterals obertes;
la coberta és una superficie reglada penjada
de cintres exteriors i revestida amb taulons
de fusta que resol la gran superficie plana
de la lamina d’aigua.

El tractament enjardinat dels patis d’accés
interior i les zones externes, la definicié
d’una pérgola d’entrada al conjunt resolta
amb triangles de formigé que resolen
P'orografia d’accés, I'aparicié d'un espai
transparent (cafeteria) a la zona de
I'aparcament, tot plegat completa un
conjunt que per la seva preséncia i la seva
neutralitat formal ret tribut al lloci a

la seva identitat.




TEELD I

Une petite pinéde comprenant de grands blocs
granitiques, un énorme palais des sports couvert
de briques Split (dans le plus pur style
postmoderne) et un complexe sportif a I'air libre
doté d'une piscine et de terrains de tennis
séparés par un espace inhospitalier qui servait de
parking, voila le lieu qui a été choisi par la
municipalité pour y implanter 'objet de ce

projet : une piscine couverte desservie
uniquement par l'actuel palais des sports et les
vestiaires et permettant également d’accéder a la
piscine publique, aux piscines externes, et a deux
pistes de squash, le tout formant un complexe
sportif entiérement contrdlé par un seul guichet
dans le vestibule du palais des sports.

La création d'un batiment qui résolve I'unité de
I'ensemble du complexe a travers ses dimensions
a été le point de départ qui a entrainé une
structure basse faite d'espaces de pleins et de
vides qui complétent un programme dont ils sont
débiteurs en le qualifiant sur le plan spatial.

Un long passage en forme de L qui nait au coeur du
bitiment et qui dévoile le lieu vers lequel nos pas
se dirigent, tandis que, parvenu a l'angle, nous
sommes en mesure de deviner l'alternance

spatiale qui compléte le programme: vestiaires des
hommes/cour, vestiaires des moniteurs/cour,
vestiaires des femmes/cour et salle des
équipements/piscine. De chacune de ces unités

du programme, on accéde aux piscines par une
galerie orientée au sud et paralléle a I’ensemble
formé par les piscines externes, structurant ainsi
les deux programmes et apportant une solution au
probléme de circulation pieds mouillés/pieds secs.
L'espace vide ou sont situés les bassins est résolu
par deux tétiéres aveugles, ouvertes et latérales;
la couverte est une surface ordonnée d’'ott
pendent des arches extérieures et revétue de
piliers de bois qui résolvent, eux, la grande
surface plane de la couche d'eau.

Le traitement des cours d’acces intérieurs et des
zones sous forme de jardins, la définition d’une
pergola formant l'entrée au complexe, résolue
par des triangles de béton distribuant
I'orographie y donnant accés, l'existence d'un
espace transparent (la cafétaria) situé dans la
zone du parking, achévent quant & eux de
compléter un ensemble dont la présence et la
neutralité formelle rendent hommage au lieu et &
son identité,

Planta general i seccié longitudinal

Seccié transversal per la piscina

Plan masse général et coupe longitudinale
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Coupe transversale a travers la piscine
















