


lndustrielle Werke Basel (IWB) és un organis

me encarregat de la construcció de les infra

estructuras municipals i de dur-ne a terme el 

manteniment. Amb aquest nou edifici es p re

tén millorar el sistema d'emmagatzematge i 

distribució d'aproximadament v uit mil com

ponents i p eces de recanvi. El projecte esta 

situat a la periferia de Basilea, en una zona de 

transició entre el teixit residencial i una area 

industrial. A l costat de les noves instal·lacions 

hi ha dos enormes diposits esferics de gas. 

Partint de la necessitat de classif icació rapi

da deis objectes, es va decidir projectar un 

conjunt de tres ed ificis. El primer és un ma

gatzem de planta rectangular de 82 x 18 m i 

quatre pisos de sis metres d'altura, tres deis 

quals estan per sobre de la rasant. A l'extrem 

sud-oest se situen les oficines, que represen

ten un 10 % de l'area tota l. Per a reduir el 

temps de construcció, es van utilitzar pilars 

prefabricats, així com f orjat s de formigó 

armat in situ, de 36 cm de cantell, els quals, 

juntament amb les ca ixes d'escala i ascen

sors, absorbeixen les 3 t/m' de sobrecarrega 

necessaria. La fa~ana també s'ha realitzat mit

jan~ant un sistema prefabrica! de plafons 

sandv itx de 5,4 x 2,44 x 0,31 m . L:espai central 
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del conjunt está ocupat per una area exterior 

d'emmagatzematge, de 3.200 m', que s'ha re

so lt amb una coberta de dent de serra. L:edi

f ici llarg i estret que tanca el complex és un 

magatzem obert pera bobines de cable. 

El condicionament de l 'edifici es produeix 

exclusivament mitjan~ant sistemes solars 

p assius. A l' hivern, tant els murs cecs de for

migó com els elements t ranslúcids d'il·lumi

nació funcionen com a captadors de calor; 

mentre que a l'estiu, a través d'un sistema 

d'obertu res automatic, s'aconsegueix provo

car una ventilació creuada que permet regu

lar el sobreescalfament. 

L'entreprise Industrie/le Werke Base/ (IWB) 

construit des infrastructures municipales et 

assume leur maintenance. Son nouveau 

bátiment prétend améliorer le systeme de 

stockage et de distribution d'environ huit mille 

composants et pieces détachées. Le projet est 

situé dans la périphérie de Bale. dans un espace 

de transition entre le tissu résidentiel et une 

zone industrielle ; deux énormes réservoirs 

de gaz sphériques se trouvent a cóté meme des 

nouvelles installations. 
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En partant du besoin d'une rapide classification 

des objets. il a été décidé de projeter un ensemble 

de trois batiments. Le premiar d'entre eux est un 

magas in rectangulaire de plan régulier de 82 x 18 m 

et quatre étages de 6 m de hauteur, trois d' entre 

eux au-dessus du niveau du sol. Á l'extrémité 

sud-ouest se trouvent les bureaux, qui représentent 

1 O % de la surface totale. Pour réduire le temps de 

construction. on a employé des piliers préfabriqués 

et des hourdis de béton armé réalisés in situ, de 

36 cm de cóté, qui. conjointement aux cages 

d'escalier et d'ascenseurs, absorbent les 3 t/m' de 

surcharge nécessa1re. La fa~ade aussi a été réalisée 

gráce a un systeme préfabriqué de panneaux 

sandwich de 5,4 x 2,44 x 0,31 m. L:espace central 

de !'ensemble est occupé par une zone de stockage 

extérieur, de 3 200 m' . dont la solut ion a été une 

couverture en dents de scie. Le batiment long et étroit 

qui ferme le complexa est un magasin ouvert pour 

Oles bobines de cáble. Le conditionnement d'air du 

bátiment est le résultat exclusif de systémes solaires 

passifs. En hiver, aussi bien les murs aveugles de 

béton que les éléments translucides d'illumination 

fonctionnent avec des capteurs de chaleur ; alors 

qu'en été, grace a un systeme d'ouvertures 

automatique. on parvient a une ventilation croisée 

qui permet de réguler la chaleur excessive. 
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