
P l E N T Z 1 A Dos habitatges unifamili ars · Deux ma isons individuelles indépenda ntes 

El projecte consisteix en dos habitatges unifa

miliars independents situats a la falda d'un 

turó amb forc;a pendent, orientada al sud i 

amb vistes immillorables a la ria i la vall de la 

localitat bisca'ina de Plentzia. En un entorn en 

el qual conviuen amb evident malestar molt 

diferents llenguatges arquitectonics de distin

tas epoques i llocs, vam optar, covardament, 

per no afrontar la resolució del problema 

tipologic del que ha de ser l'habitatge unifa

miliar a'illat al País Base. La topografía, el res

pecte per un entorn natural privilegia! i la difi

culta! d'accés des de la carretera (la cota de la 

qual és més elevada que la de la parcel·la) ens 

van fer plantejar dos volums semienterrats, 

compostos per tres plans de forjat limitats a 

est i oest per dos murs de contenció i tota l

ment oberts a la cara sud. El forjat superior 

constitueix la coberta, un pla enjardina! on es 

diposita l'element més visible de l' habitatge, 

el garatge. Així, es palesa de manera expres-
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Empla~ament ·Plan de situation 1 Escala · Échelle 1:2.000 1 " S 

sament retorica la importancia de l'automobil 

en la colonització d'aquest revaloritzat entorn 

natural. De la coberta estant s' accedeix a tra

vés d'un pati central a la zona de dia de l'ha

bitatge: zona d'estar, menjador i cuina. A la 

planta inferior, dormitoris i serveis. En totes 

dues plantes es construeix una ámplia terras

sa exterior; dos espais que, a causa del pen

dent del terreny, concentren la relació amb el 

paisatge. 1 Le projet consiste en deux maisons 

individuelles indépendantes situées sur un coteau 

tres pentu. orienté a u sud. Les vues sur 1' estuaire 

et sur la vallée de la localité biscayenne de 

Plentzia y sont magnifiques. Dans un environ

nement ou coexistent, évidemment assez mal, 

des langages architecturaux de diversas époques 

et de divers lieux trés dif-férents, nous avons fait 

le choix, par lacheté, de ne pas nous affronter a 
la résolution du probléme typologique de ce que 

devait étre une demeure individuelle isolée dans 

le Pays Basque. La topographie, le respect d'un 
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environnement natural privilégié et la difficulté 

d'accés depuis la route -dont la cote au-dessus 

du niveau de la mer est plus élevée que calle de 

la parcelle- nous ont amené a envisager deux 

volumes semi-enterrés composés de trois plans 

d'étages limités a l'est et a l'ouest par deux murs 

de contention, et totalement ouverts au sud. Le 

planchar supérieur constitue en méme temps la 

couverture. un plan traité en jardin ou se trouve 

aussi l'élément le plus visible de la maison, le 

garage. L'importance de la voiture individuelle 

dans la colonisation de cet espace natural remis 

en valeur est ainsi mise en évidence de maniere 

expressément rhétorique. Depuis la couverture. 

et au travers d'un patio central. on accede a la 

zone de jour de la maison : le séjour. la salle a 
mangar et la cuisine. Au niveau inférieur, se trou

vent les chambres et les services. On a construit 

aux deux étages une vasta terrasse extérieure : 

deux espaces qui, du fait de la forte déclivité du 

terrain. concentrent la relation avec le paysage. 
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Planta primera · Premier étage Planta baixa · Aez-de-chaussée 1 Escala · Échelle 1:300 
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Detall · Détail B 

t . Extradossat di recte de pladur - Nivellement direct de pladur 2. Capa de formació de pendents (morter de ciment) -Couche de formation de pentes (mortier de cimentl 3. Lámina impermeable d'EPDM . Plaque 

d'EPDM imperméable 4. Subestructura de suport de la claraboia, realitzada amb perfils d'acer laminat · Sous-structure de support de lucarne réalisée avec des profilés d'acier laminé 5. Suports del paviment 

flotant del pati · Supports du dallage flottant de la cour intérieure 6. Paviment flotan! de pedra · Dallage flonant de pierre 7. Tancaments d'acer · Menuiserie d'acier 8. Claraboia longitudinal, tancada amb vidre 

transparent lamina! (6+6 mm) · Lucarne longitudinale, fermée avec du verre transparentlaminé (6+6 mm) 9. Platines metál-liques soldadas a la subestructura inferior de la claraboia . fers plats soudés 11 la sous

structure inférieure de la lucarne 10. Tarima encolada de fusta de teca · Plate-forme encollée de bois de teck 11. Capa de morter. Couche de mortier 12. Tub de polietile . Tuyau de polyéthyléne 13. Planxa de 

poliestire expandit amb barrera de vapor integrada a la cara inferior · Plaque de polystyrffile expansé avec barriére de vapeur intégrée dans la lace inférieure 14. Element d'obra (ceritmica), per allotjar-hi el tan

cament · Élément de ma~onnerie (céramique) pour le logement de la menuiserie 15. Llosa de formigó armat e= 25 cm . Dalle de béton armé de 25 cm d'épaisseur 16. Barrera de vapor · Barriére de vapeur 17. Anlament 

térmic de poliestiré extrudit e= 3 cm · lsolation thermique de polystyréne extrudé de 3 cm d'épaisseur 18. Lamina impermeabilitzadora d'EPDM . Plaque d'EPDM imperméabilisante 19. Lamina de protecció anti

arrels (geotextil) ·Plaque de protection anti-racines (geotextil) 20. Capa de drenatge de grava · Couche de gravier pour le drainage 21. Capa filtradora (geotextil) · Couche filtrante (geotextil) 22. Substrat de terra 

vegetal e= 4 cm· Substrat de terre végétale de 4 cm d'épaisseur 23. Capa de vegeta ció · Couche de végétation 24. Barana d'acer · Balustrade d'acier 25. Fixacions d'acer inoxidable pera l'ancoratge de les pla

tines al mur· fixations d'acier inoxydable pour l'ancrage des fers plats au mur 26. Platines d'acer, suport de barana - fers plats en acier. support de balustrade 27. Xapa de zinc ·Plaque de zinc 
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